
Nouveau Verrou Re-Flex
Juin 2023

Nouvelles lumières 11,6 x 5,7 mm au pas de 75 mm.

Réf H872B pour L14

      Poids de tablier admissible par verrou : 7 Kg

      Données techniques :

Anti-Marquage •
 

Rapidité de montage • 
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Résistance et Flexibilité pour préserver la qualité de vos tabliers

• Robustesse = verrou monobloc

• Validé par le comité 
  «NF Fermetures NF 202»

Référence Désignation Conditionnement

H897A Verrou REFLEX 1 maillon L8 180

H897B Verrou REFLEX 2 maillons L8 120

H897C Verrou REFLEX 3 maillons L8 100

Largeur volet en mm Nombre de verrous

L < 1 400 2

1 410 < L < 2 350 3

2 360 < L < 3 300 4

ZF54
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SERTISSAGE AXE PAR
DEFORMATION A FROID

(COTE DU PLAT = 1.8±0.15mm)
CORRELATION SUR SUREPAISSEUR

DE L'AXE 2.78 A 3.1mm 
POUR CONTROLE

 101 

 140 

Dépassement de l'axe / maillon <1 mm
REV. DATE AUTEUR VERIF.                                                                                             DESCRIPTION

C 02/05/2023 AJ AJ Cote de dépassement d'axe <1.5 mm

B 28/11/2022 AJ AJ Précision sur corrélation cote sertissage 2.7=> 2.78

A 16/12/2021 AJ AJ CREATION DE P162

NO. REP RÉFÉRENCE DÉSIGNATION QTE
1 H897C5 MAILLON TUBE AVEC PROTECTION 1
2 H897C6 MAILLON INTERMEDIAIRE AVEC PROTECTION 1
3 H897C7 MAILLON TABLIER AVEC PROTECTION 1
4 H897A1 AXE ALU D2.5 L78 2

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

BON POUR PRODUCTION

VERROU ZF AVEC PROTECTION 2 MAILLONS

Masse : 57.1 g Ech:1:1.5

A3
Surface mouillée :  mm²

 Traitement : 

 Classe : normale

 Matériau : 

 Norme : 

 Ce plan est la propriété de Zurflüh-Feller et ne peut être communiqué ni reproduit sans son autorisation.
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